D

WL-Schacht

D 264,25

D 264,23

- Abdeckung, rund 62,5

- Abdeckung mind. Klasse B
- Steigeisen (ohne Einstiegshilfe)
- erschwerter Einstieg!
=> viele Ausgleichsringe

Trennbauwerk
- Trog mit beidseitiger Schwelle,

- Schwellenlange Ost: 9,48m
- Schwellenbreite Ost: 0,20m
- OK Entlastungsschwelle West: 261,28m{NN
- Schwellenlange Ost: 9,48m
- Schwellenbreite Ost: 0,20m

Einstieg A €'
D 264,24

- Abdeckung, rund @62,5

- BEGU-Abdeckung, Klasse D
- Steigeisen (ohne Einstiegshilfe)

- erschwerter Einstieg!
=> viele Ausgleichsringe 26426

(D

Rechteckbecken
7 thg\g Gebaude)

WL-Schacht
D 264,20

4463 261.26

Schwelle OK 2613 i

‘N

RUB 72
offenes Rechteckbecken
/\

% ) == e —
e o ¥ S ol — RBE

-

3 Spuilkippen

leerung

DN500 SB— g

2 Pumpen »
(Grundlast)

¢

@ 130010
D 263,99

X\

s
%

\ 1212/0

1222
D 263,95

130000
D 264,01

o

3

3
)
W]
Q

Einstieg/D

D 264,1 -d.

- Abdeckung,fund @62;
- Abdeckung mind. Klasse B

- Steigeisen (ohne Einstiegshilfe)

- erschwerter Einstieg!

, => viele Ausgleichsringe RE2000/1400—»

*—DN300 PVC

Einstiegsleiter
- feuerverzinkt

- mit Einstiegshilfe
- kein Fallschutz

Detailplan
M 1:100

& (Befiillung mit
: Brauchwasser)
o Notent-

Einstiegsleiter
- feuerverzinkt
- mit Einstiegshilfe
- kein Fallschutz

Wasserstands-
messung

Ultraschall

Einstiegsleiter

- feuerverzinkt
- mit Einstiegshilfe 2542200

- kein Fallschutz

messung
Ultraschall

T4 r259.58

RUB 72

Trennbauwerk
(Blickrichtung Ablauf)

Einstieg C

Richtung
Ruckhaltebecken
RE 2100/1500

- Steigeisen (ohne Einstiegshilfe)
- erschwerter Einstieg!
=> vigle Ausgleichsringe

RUB 72

Trennbauwerk
(Blickrichtung Ablauf)

Zulauf

RE 2000/1450

261.90

Wartungs- und (fiir Grundlast) [
| 28.94 Montage

25803 T T — —

250,00, — —. 259

€ Zu Kellereg

n I o — % o
twasserungspL,mpe 259.39

beleuchtung

(Treppen aulRerhalb
nicht vermessen)

Wartungs- und
Montageoffnung

P
K e
NS <203,05259.49
(¢ . ..
36 .259.55 259752 8

Einstiegsleiter

- feuerverzinkt

- mit Einstiegshilfe
- kein Fallschutz

Wasserfiihrung
fur Spulkippe

WL-Schacht

266.40  266.40

264.12
a <

Eingtiegsleiter
uerverzinkt
it Einstiegshilfe 26420\
- Kein Fallschutz %" \

Zulauf
RE 2100/1500

k4

Einstiegsleiter

- feuerverzinkt

- mit Einstiegshilfe
- kein Fallschutz

~18,9

3 Schwellen
Hochwasser-

fall

26390 2660 L]

263.89

#263.90 266.41

RUB72

Entlastungsbauwerk

7
266.39°F
264.08

(263.94 I

264.097
266.29
266.19
266.08

' Einstiegsleiter
| - feuerverzinkt

- kein Fallschutz

264.08+

Einstiegsleiter

- feuerverzinkt

- mit Einstiegshilfe
Entlastungs- - kein Fallschutz

bauwerk

- OK Entlastungsschwelle: 265,26mUuNN
- Schwellenlange: 7,07m

- Schwellenbreite: 0,41m

- keine Tauchwand vorhanden

Ablauf =i,
Richtung Neckar!
DN1200

Sportg
65

Seerosenstra/}e

RUB72 /.

asserschwelle

3 Schwellen
Hochwasser-

Entlastlings-

1220 /2

- mit Einstiegshilfe

<+—4d 00ZINd

-‘ ‘«?,»_»,-_',‘,.— \ =z "“
i T ——RUB 72—
& Entlastungsbauwerk
ickrichtung Zulauf)

Schuy

WL-Schacht®

Trenn-
bauwer

g
Einstieg

0

o

Bachstrape

gsabschnitt 13)

—

DN500 SR

GKW-Sammler (Leitun

&® WL-Schacht

[e2]
Einstieg D

Lageplan
M 1:250

1215 /11

1215 /15

RUB 72
Fangbecken
im Neben-

schluss

Entlastungs-
bauwerk

RE2000/1466—2

Baubetriebshof
Unterensingen

1215 /1

1215 /10

),
P
N
<
©
E D
S
*
sl
3
S
S
R
S
s
S
7202

©
7205
D
D
D
b ¢

JBYOBN >

Ubersichtsplan
M 1:10.000

===

e
——]] =
IE=)
—7
i

\‘\\‘\\\\\\\\\B =

\\\

N

Legende:
bestehender Mischwasserkanal (Eigentum GKW)
bestehender Mischwasserkanal
bestehender Oberflachenwasserkanal (Eigentum GKW)
bestehender Oberflachenwasserkanal

Bemerkung:

Bestandsvermessung und Dokumentation wurde auf Wunsch des
GKW am RUB 72 nur in reduzierter Form durchgefiihrt.

Am PW | wurde auf Vermessungsarbeiten und eine Dokumentation
komplett verzichtet.
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Hinweis: Koordinatensystem der dwg-Datei: GauBB-Kriiger-Koordinatensystem.
(Die ALKIS- Daten wurden mit dem Koordinatengitter fiir Baden-Wirttemberg von UTM auf GauR-Kriiger transformiert.)

Grundlage: ALKIS vom Landesamt fir Geoinformation und Landesentwicklung Baden-Wirttemberg (Stand 2020)
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